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FACHADA 	← La fachada de tu hogar está realizada mediante el sistema SATE (Aislamiento por el exterior) y paños 
enfoscados sobre enfoscado de cemento, según zonas, trasdosado autoportante de placas de yeso 
laminado y aislamiento de lana mineral.
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CARPINTERÍACARPINTERÍA
EXTERIOREXTERIOR

	← La carpintería exterior de viviendas es de PVC con rotura de puente térmico, apertura oscilo batiente, 
excepto ventanales del salón que son hojas de apertura corredera. Persianas de lamas de aluminio 
inyectado en dormitorios y salones.

CUBIERTACUBIERTA 	← La cubierta es plana invertida acabada con material cerámico en zonas transitables y con cantos rodados 
en zonas no transitables, con lámina impermeabilizante y aislamiento cumpliendo el CTE. 

CIMENTACIÓN Y CIMENTACIÓN Y 
ESTRUCTURAESTRUCTURA

	← La estructura del edificio está resuelta con pilares de hormigón armado, losas de hormigón y forjados 
reticulares de hormigón.   

	← La cimentación del bloque 1 es mediante losa de hormigón armado continua en toda la superficie de la 
parcela y pantalla de pilotes perimetral de hormigón armado semicuajada en sótano y revestimiento de 
hormigón gunitado. Los bloques 2 y 3 con cimentación profunda mediante pilotes de hormigón armado. 

DIVISIONESDIVISIONES
INTERIORESINTERIORES

	← La tabiquería interior de la vivienda está diseñada con un sistema de placa de yeso laminado de 15mm de 
espesor, con aislamiento interior de lana mineral. La lana mineral es un material de aislamiento resistente 
a la humedad. Tiene gran durabilidad, no se degrada con el tiempo y mantiene sus prestaciones incluso 
más allá de la vida útil del edificio. 

	← La separación entre viviendas se compone de un ladrillo acústico cerámico y trasdosado con placas 
de yeso laminado autoportante con aislamiento interior de lana mineral, mejorando notablemente el 
aislamiento térmico y acústico entre las viviendas. 



CARPINTERÍA 
INTERIOR

	← La puerta de entrada es con hoja blindada lisa acabada en revestimiento melamina blanca.  Cuatro 
pernios anti-palanca, cerradura de seguridad tres puntos. Tirador, mirilla y media manivela estándar.  

	← Las puertas interiores son lisas con acabado melamina y junta de goma, que garantiza un cierre suave y 
buen aislamiento acústico. 

	← Los armarios empotrados tienen puertas correderas y el acabado interior del armario es con melamina 
acabado textil, equipados con barra de colgar y balda de maletero. 

PAVIMENTOSPAVIMENTOS 	← El pavimento de la vivienda es un suelo laminado AC5 con acabado en roble y rodapié en DM acabado 
en blanco. 

	← El pavimento en baños y cocinas con pavimento porcelánico. 
	← El pavimento en terrazas y balcones es un pavimento porcelánico antideslizante. 

TECHOSTECHOS 	← Instalación de falso techo de placas de cartón-yeso en cocina, baños y pasillos de vivienda. Yeso aplicado 
sobre el soporte en las habitaciones y salones.  

PINTURASPINTURAS 	← Toda la vivienda, incluso los cuartos húmedos, se han pintado con pintura plástica lisa mate en color blanco. 

PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
CALEFACCIÓN Y AIRE CALEFACCIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADOACONDICIONADO

	← Sistema de producción centralizado por aerotermia, mediante bomba de calor de alta eficiencia 
energética, con tecnología VRF unidad exterior en planta cubierta, unidad interior en baño secundario, red 
de conductos de difusión y retorno por plénum a dormitorios y salón. Termostato en salón. 
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VENTILACIÓN 	← La vivienda cuenta con un sistema de instalación de ventilación autorregulable mediante conducciones 
verticales por columnas de núcleos húmedos hasta cubierta. Este sistema permite garantizar la salubridad 
del aire del interior de la vivienda, con la mayor eficiencia energética. El sistema tiene varias velocidades de 
funcionamiento mediante un mecanismo ubicado en el salón. 

	← Las cocinas tendrán un mecanismo específico con extracción mecánica para extraer los vahos de la 
cocción.
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FONTANERÍA Y FONTANERÍA Y 
SANEAMIENTOSANEAMIENTO

	← Las instalaciones de fontanería y de saneamiento de la vivienda están calculadas cumpliendo la normativa 
vigente. 

	← Los edificios cuentan con un sistema de regeneración de aguas grises, mediante el cual se recogen y 
reciclan las aguas de duchas y bañeras, para rellenar las cisternas de los inodoros de las viviendas. 

	← La vivienda está dotada de llave de corte general fría, caliente y aguas grises, ubicada en el interior de la 
vivienda y de llaves de corte específicas en cocina y baños.  

ELECTRICIDADELECTRICIDAD
	← La instalación eléctrica de la vivienda cumple con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
	← Toda la iluminación, tanto del interior de las viviendas como de las zonas comunes del edificio, es de tipo 

LED. Las viviendas se dan equipadas con las luminarias de todos los puntos de luz previstos.
	← Las viviendas cuentan con un sistema de detección de incendios en la cocina y sondas de inundación en 

suelo de baños y cocina. 

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES 	← La vivienda está dotada de los servicios regulados en el Reglamento de Infraestructuras de                                              
Telecomunicaciones (ICT). Dispone de tomas de teléfono y televisión en salón y dormitorios. 

	← La comunicación con el acceso al portal y desde la entrada a la finca se realiza mediante videoportero.  
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COCINA 	← La cocina está fabricada con muebles de tablero aglomerado rechapado madera de alta resistencia, con 
muebles altos y bajos de gran capacidad. 

	← La encimera y frente entre muebles bajos y altos acabada en Silestone de alta dureza y fácil limpieza. A 
excepción de viviendas 1ºA y 1ºB del bloque 3, en las que las encimeras y aplacado del frente se realiza en 
granito gris. Zócalos laterales de 5cms en mismo material. 

	← Se incluye en el amueblamiento de la cocina la campana extractora, el fregadero, el microondas, la placa 
vitrocerámica, el horno, el frigorífico combi, la lavadora y el lavavajillas. 

BAÑOBAÑO 	← El baño dispone de aparatos sanitarios con inodoro de porcelana, lavabo de porcelana de un seno, bañera 
acero vitrificada y plato de ducha acrílica. La grifería de lavabos, bañeras y duchas es monomando. El 
plato de ducha y bañera cuenta con mampara de protección de salpicaduras, fija o practicable, según el 
caso.  

	← Además, los baños están equipados con mueble bajo de 3 cajones bajo lavabo (excepto en baños de 
viviendas de 1 dormitorio y algunos baños en pasillo de viviendas de 2 dormitorios del bloque 1, en las que 
no hay mueble), espejo y accesorios de baño (toallero, percha y portarrollo).

ZONASZONAS
COMUNESCOMUNES

	← Las zonas comunes cuentan con:

•	 Garita de vigilancia y control en zona acceso. 
•	 Piscina y solárium en cubierta del bloque 1. 
•	 Local multiuso, con instalación de máquinas gimnasio. 
•	 Aseo comunal, ubicado en el bloque 2, de uso exclusivo para la comunidad. 
•	 Cuarto para guardar bicicletas, capacidad limitada según disponibilidad. 
•	 Servicio paquetería Citibox, en acceso al portal. 
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ASCENSOR
	← Ascensores sin cuarto de máquinas, velocidad de 1,0 m/seg, con capacidad para 6 personas. Los ascensores 

utilizan un grupo tractor con control de velocidad, potencia y frecuencia variable. Los ascensores tienen 
acceso a todas las plantas vivideras de los bloques, y desde el bloque 1, también a la planta sótano de 
aparcamiento y trasteros, así como a las planta cubierta de piscina y solárium. 

	← Las puertas de los ascensores están acabadas en acero pintado en todas sus plantas, las cabinas cuentan 
con espejos y pasamanos

GARAJEGARAJE
	← El acceso al garaje se realiza por puerta automática motorizada. 
	← Para el uso de vehículos eléctricos, se ha previsto la preinstalación para la carga eléctrica, de modo que 

los usuarios de las plazas de garaje puedan, en un futuro, completar esta instalación si así lo desean previa 
autorización de la Propiedad. 

TRASTEROSTRASTEROS
	← Los trasteros se ubican repartidos entre en la planta sótano en el caso del bloque 1. El suelo del trastero está 

acabado en hormigón pulido con cuarzo corindón y las paredes están acabadas en revoco de cemento y 
pintura. El resto de trasteros están distribuidos en los bloques 2 y 3, en este caso el suelo es cerámico y las 
paredes son ladrillo con pintura blanca de acabado. 

	← Un punto de iluminación accionado por detector de presencia.  

COMPROMISO CON EL COMPROMISO CON EL 
MEDIOAMBIENTEMEDIOAMBIENTE

	← Este edificio cuenta con la Certificación Breeam Bueno. Lograr esta clasificación en la escala BREEAM® 
de construcción sostenible garantiza el cumplimiento de exigentes requisitos para favorecer la salud y 
bienestar de los usuarios, reducir los gastos de funcionamiento y minimizar los impactos al medio ambiente.
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SOSTENIBILIDAD 
Y  BIENESTAR
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En los detalles, está la diferencia.En los detalles, está la diferencia.
Viviendas diseñadas para ofrecer un ambiente cálido y acogedor, con espacios amplios y luminosos que 
fomentan la comodidad y la convivencia. Cada hogar cuenta con áreas exteriores ideales para disfrutar del aire 
libre, así como interiores versátiles que se adaptan a tu estilo de vida.

Nos enorgullece afirmar el uso de energías renovables y soluciones sostenibles durante el proceso. Creemos 
firmemente en la importancia de cuidar nuestro planeta, y por eso, este proyecto se desarrolla con un enfoque 
responsable hacia el medio ambiente obteniendo el sello BREEAM bueno.

En resumen, nuestras viviendas son el resultado de una cuidadosa planificación y un compromiso con la calidad, 
la innovación y la sostenibilidad. 
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Contacto
C/ Ramon Llull 511 - 08930 - Sant Adrià de Besòs 

info@largarbi.com 

930 468 986 


